OGŁOSZENIE O ROZPOZNANIU CENOWYM O WARTOŚCI

SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 14 000 EURO  z dnia 28.07.2009roku
/zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. 

 (Dz.U. 2007 nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami)/

ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa:



Gminny Ośrodek Rekreacji
Adres:




42-622 Świerklaniec, ul. Parkowa 30
Adres poczty elektronicznej:

sekretariat@palackawalera.pl

Strona internetowa:


www.palackawalera.pl

Numer telefonu:


032 284 43 30, 032 284 44 90

Numer faksu:



032 284 43 30, 032 284 44 90
Godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku od 700 do 1500
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Wykonanie Robót remontowo- budowlanych – Remont pomieszczeń 1 piętra – Orzech ul. Wieczorków  - Budynek Sportowca.
WYMAGANIA ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ZAMÓWIENIA:
Zakres zadania obejmuje:

1. Przemurowanie ciągłe przy użyciu zaprawy cementowej pęknięć grubości 2 ceg. w ścianach  z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej – ściana zewnętrzna.

2. Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 6 m.

3. Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicie p. 5m2.

4. Przemurowanie ciągłe przy użyciu zaprawy cementowej pęknięć grubości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej – ściana wewnętrzna.

5. Wymiana pokrycia murów ogniowych, gzymsów z blachy ocynkowanej.

6. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km.

7. Wywiezienie gruzu pryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1km.

8. Koszt składowania gruzu.

9. Uzupełnienie tynków zewnętrznych szlachetnych cyklinowanych gruboziarnistych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach z suchych mieszanek o powierzchni do 5m2 w 1 miejscu.

10. Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat. III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5m2 w 1 miejscu.

11. Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5m2.

12. Zabezpieczenie podłóg i otworów folią.

13. Wykucie z muru podokienników stalowych – zewn.

14. Wykucie z muru podokienników betonowych – wewn.

15. Parapety zewn. Z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu do 25m.

16. Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1m.

17. Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5m2.

18. Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5m2.

19. Zerwanie starych tapet.

20. Przecieranie istniejących tynków wewn. z zeskrobaniem farby na ścianach.

21. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn. Ścian – kolor jasny.

22. Klejenie kasetonów 50x50 cm powlekane na styk z dokładnym pasowaniem wzorów – sufity.

23. Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną – wc.

24. Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną wc i kantorek.

25. Wymiana podejścia z rur z PCV o śr. 110 mm łączonych metodą wyciskową.

26. Wymiana ustępu z miską porcelanową ‘Kompakt’.

27. Wymiana podejścia dopływowego do płuczki ustępowej o połączeniu elastycznym metalowym.

28. Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego ma szafce – kantorek.

29. Szafki kuchenne zlewozmywakowe.

30. Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50mm o połączeniach wciskowych.

31. Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czerpalnych, baterii, itp. O połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 20mm.

32. Szafki kuchenne wiszące dwudrzwiowe – kantorek.

33. Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych.

34. Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe.

35. Posadzki – listwy przyścienne z tworzyw sztucznych – profile.

36. Skrzydła drzwiowe płytowe wewn. pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone – wejściowe i do pokoju.

37. Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1m2.

38. Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych – wkładki.

39. Wymiana pionowych elementów ościeżnic drzwiowych osadzonych w ścianach.

40. Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewn, zewn. I balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych.

41. Wymiana klamek z szyldami.

42. Założenie na nowym miejscu zawiasów drzwiowych krępowanych (Kątowych).

43. Ręczne wykucie bruzd dla rur: RIP36, RIS36, RL47 o śr. do 47mm w cegle.

44. Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku,gazobetonie

45. Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szer. do 10cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi.

46. Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym lub płaskim o łącznym przekroju żył do 24mm2 Cu lub 40mm2 Al. Na podłożu ceglanym.

47. Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej.

48. Montaż tablic rozdzielczych o masie do 10kg.

49. Montaż jednotaryfowych liczników energii elektr. czynnej i biernej na prąd znamionowy do 15A – 3 systemów pomiarowych do pomiary bezpośr.

50. Montaż aparatów elektrycz. o masie do 2.5kg / tablice mieszkaniowe + administr.

51. Montaż aparatów elektrycz. o masie do 2.5kg / wyłączniki przelicznikowe.

52. Montaż uziomów ze stali profilowanej miedzianych o dł. 3m – metodą: młoty ręczne – w gruncie kat. I-II.

53. Linie zasilające prowadzone pod tynkiem w rurach winidurowych o śr. 25mm wykonywane przewodami kabelkowymi o łącznym przekroju żył 12.5-30mm2 – podłożę z cegły / od RW do TL.

54. Demontaż tablic bezpiecznikowych o pow. do 1m2.

55. Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia.

56. Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na przełącznik – podłoże z cegły.

57. Montaż opraw oświetleniowych przekręcanych żarowych.

58. Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówkowych 2x40W.

59. Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z – podłoże z cegły.

60. Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego nieskiego napięcia.

Wykonana dokumentacja projektowa powinna być przygotowana zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego wraz z opisami niezbędnymi do realizacji robót, w razie potrzeby uzupełnionymi szczegółowymi projektami umożliwiającymi wykonanie robót bez konieczności dodatkowych opracowań.
Realizując zamówienie Wykonawca wykona na własny koszt:

a) W okresie 3 lat od daty złożenia dokumentacji jeśli zostaną ujawnione błędy projektowe Wykonawca bezpłatnie naniesie wszelkie zmiany w ramach gwarancji.
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA ROZPOZNANIA CENOWEGO:
Ofertę należy sporządzić na formularzu wg wzoru za łączonego do niniejszego ogłoszenia (załącznik nr 1).
KRYTERIUM OCENY OFERT:
Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty wg oferowanej ceny.
MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA ROZPOZNANIA CENOWEGO:

Rozpoznanie cenowe (ofertę) należy przesłać / złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie na adres zamawiającego:

w siedzibie zamawiającego: Gminny Ośrodek Rekreacji Hotel „Pałac Kawalera”

Parkowa 30 w terminie do dnia 31.07.2009roku  (piątek)   do godz. 10 00 
OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI:
Anna Gałenżeska – 032 /284 43 30; 607 049 405

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWIERANIA UMÓW:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekaże Wykonawcy zamówienie.

W ZAŁĄCZENIU: wzór formularza oferty (zał. Nr 1)

